
URZĄDZENIA 
DO TRANSFORMATOROWEGO 
PRZYPAWANIA TRZPIENI

TAYLOR Studwelding Systems Limited jest brytyjskim specjalistą 
w produkcji urządzeń do przypawania trzpieni, który od 35 lat zaopatru-
je firmy przemysłowe w Europie i na świecie. 
SMOLTECH Technika Zgrzewalnicza sp. z o.o., jako wyłączny dystrybu-
tor sprzętu TAYLOR w Polsce, oferuje szeroką gamę urządzeń i akceso-
riów do pracy manualnej jak i zautomatyzowane stanowiska CNC 
projektowane i budowane przez naszą firmę w oparciu o systemy 
TAYLOR.

i12 / i16 – TRANSFORMATOROWE 
PRZYPAWARKI DO TRZPIENI 
Kompaktowy, przenośny sprzęt inwertorowy do łukowego przypawania 
kołków o zredukowanej podstawie i średnicy do 16 mm. Dzięki prostej, 
solidnej konstrukcji i12 / i16 oferują ekonomiczne i niezawodne zgrzewa-
nie kołków ze stali miękkiej, stali nierdzewnej i aluminium. Technologia 
inwertorowa zapewnia wysoką stabilność łuku elektrycznego, nawet 
przy bardzo krótkich czasach i prądach przypawania oraz wysoką wydaj-
ność energetyczną – duża moc przy niskim zużyciu prądu zasilającego. 
Szybki, dokładny i łatwy w obsłudze sprzęt zapewnia najlepsze wyniki 
przypawania.

Urządzenia zaprojektowane i zbudowane zgodnie z rygorystycznymi 
standardami spełniają wymagania CE i UKCA.

SYSTEM DO ŁUKOWEGO PRZYPAWANIA KOŁKÓW O ŚREDNICY DO 16 MM
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URZĄDZENIA 
DO TRANSFORMATOROWEGO 
PRZYPAWANIA TRZPIENI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DA2A

DA7B

DA8A

Źródło

Model

Zakres zgrzewania 
Zasilanie
Bezpiecznik zasilania

Prąd przypawania 

Wydajność przypawania

Chłodzenie 
Wymiary
Waga źródła

3 - 10.8mm (M12 PD)
3ph 400V 50/60Hz
32A
18KVA
100 - 800A
10 - 1000 m/sec
do 20 – trzpieni na minutę 
IP 23
Wentylator 
520 x 230 x 250 mm
18 kg

Model pistoletu

Tworzywo
Zakres zgrzewania 
Zakres długości kołka  

Długość kabla
Przekrój kabla
Waga pistoletu 
Wymiary pistoletu 

DA2A

i12 i16

Verton
3 - 16mm
Standard - 100mm
Przedłużony - dowolna dłu. 
5 m
50mm2
2.1 kg
270 x 70 x 155 mm

DA7B

BAH Delrin
3 - 12mm
Standard - 50mm
Przedłużony - dowolna dłu. 
5 m
35mm2
1.3 kg
265 x 65 x 150 mm

Model pistoletu

Tworzywo
Zakres zgrzewania 
Zakres długości kołka  

Długość kabla
Przekrój kabla
Waga pistoletu 
Wymiary pistoletu

DA8A

Verton
3 - 10mm
Standard - 35mm
Przedłużony – dowolna dłu. 
5 m
25mm2
0.9 kg
195 x 55 x 140 mm

• Solidna, kompaktowa konstrukcja obudowy.
• Lekki i przenośny.
• Bezstopniowa regulacja prądu i czasu przypawania.
• Sterowanie mikroprocesorowe.
• Regulacja stałoprądowa.
• Regulacja parametrów zapłonu łuku (czas, prąd).
• Najnowsza technologia inwerterowa.
• Sterowanie tyrystorowe.
• Wielofunkcyjny wyświetlacz w 12 językach.
• Sygnalizacja przegrzania, zwarcia i błędów  
 zapłonu łuku.
• Testowanie funkcji skoku w pistolecie.
• Obwód ochronny tulejki chwytu kołka.
• Instalacja nadmuchu gazu osłonowego.
• Przypawanie 2 metodami: Drawn Arc lub Short  
 Cycle.
• Licznik kołków.

• Balans i lekkość konstrukcji.
• Wygodny w użyciu, minimalizujący zmęczenie  
 operatora.
• Korpus wykonany z odpornego na uderzenia,  
 wytrzymałego tworzywa Verton/BAH Delrin.
• Dostępne akcesoria do przypawania w trudno  
 dostępnych miejscach.
• Dostępne przedłużacze do kabla pistoletu i kabli  
 masowych.
• Możliwość przypawania zredukowanych kołków  
 ø12 mm metodą Drawn Arc.

• Lekki, mini pistolet.
• Główne przeznaczenie do przypawania kołków  
 metodą Short Cycle.
• Możliwość przypawania standardowych kołków 
 do ø10 mm metodą Drawn Arc.
• Możliwość wyposażenia w nadmuch gazu  
 osłonowego.

CECHY ŹRÓDŁA

CECHY PISTOLETU DA2A/DA7B

CECHY PISTOLETU DA8A

Stopień ochrony

Zakres czasu przypawania

Moc maksymalna 

i12 / i16

3 - 14.6mm (M16 PD)
3ph 400V 50/60Hz
32A
35KVA
100 - 1400A
10 - 1000 m/sec
do 30 – trzpieni na minutę 
IP 23
Wentylator 
510 x 325 x 450 mm
34 kg


