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ATS

Agregat CSW 59, produkowany przez wtoskg firme ATS, stuzy do schfadzania urzadzenn przemystowych z
wydajnoscia 5.9 kW. Kompaktowa bryta posiada zdejmowane panele utatwiajgce konserwacje i jest
przystosowana do podnoszenia wdzkiem widtowym. Wnetrze miesci obwdd chtodzacy z ekologicznym
czynnikiem chtodniczym R407C i hermetyczng sprezarka ttokowg oraz obwadd hydrauliczny z pompg i zbiornikiem
o pojemnosci 33 |. Obwadd elektryczny wyposazono w elektroniczny termostat o doktadnosci +/- 2K i alarm o

przekroczeniu temperatury.

Model CSW 59
Wydajnos¢ chtodnicza* kw 5.9
Pobér mocy* Y 3900
Czynnik chtodniczy R407 C
llo$¢ czynnika chtodniczego gr 800
Liczba obwodoéw chtodzacych / 11
kompresorow
e 400/3 /50
Zasilanie V/Ph/Hz 440/3/60
Kabel elektryczny

Przytacze 1=2,5m

typ Osiowy
Wentylator m3/h 2 300

W 130
Pompa — pobdr mocy W 230
Przeptyw nominalny I/min 13.3
Cisnienie nominalne bar 6.5
Pojemnos$¢ zbiornika | 33
Ztacze hydrauliczne (0] Ziag:?ni?;'f,'e'
Poziom hatasu
EN 1SO 9614-2 dB@10m 3
Cigzar kg 110
Wymiary mm 890x600x440

* Przy zatozeniu, ze temperatura wody na wejsciu/wyjsciu wynosi 25°C/20°C, temperatura otoczenia 32°C, zasilanie 50Hz.
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